附件3
工程项目绿色施工成果经济量化统计表
[bookmark: _Toc387248028]环境保护 （表1）
	工程名称
	

	施工单位
	
	填表日期
	

	序号
	主要指标
	目标值
	实际完成值
	采取的措施

	1
	建筑垃圾
	
	
	

	2
	噪声控制
	
	
	

	3
	水污染控制
	
	
	

	4
	扬尘措施
	
	
	

	5
	废气排放控制
	
	
	

	6
	光源控制
	
	
	

	签
字
栏
	建设单位现场代表
	总监理工程师
	项目负责人

	
	
	
	



1

2

节材与材料资源利用 （表2）
	工程名称
	

	施工单位
	
	填表日期
	

	序号
	主材名称
	预算损耗量
	实际损耗量
	节约量
	节约金额/万元

	1
	钢材(吨)
	
	
	
	

	2
	商品砼(m3)
	
	
	
	

	3
	木材(m3)
	
	
	
	

	4
	地板砖（㎡）
	
	
	
	

	5
	墙砖（㎡）
	
	
	
	

	6
	玻璃幕墙（㎡）
	
	
	
	

	7
	镀锌钢管（m）
	
	
	
	

	8
	镀锌风管（㎡）
	
	
	
	

	9
	塑料给水管（m）
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]10
	紧定式镀锌钢管（m）
	
	
	
	

	11
	模板(平均周转次数)
	
	
	
	

	12
	围挡等周转材料重复使用率（%）
	
	
	
	

	13
	其他主要建筑材料
	
	
	
	

	14
	回收利用率为      %
(回收利用率=施工废弃物实际回收利用量(t)/施工废弃物总量（t）×100%)
	

	15
	临时设施采用可周转、可拆装材料
既有建筑、构筑物和道路重复利用
	

	合计
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字
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	建设单位现场代表
	总监理工程师
	项目负责人

	
	
	
	


注：市政和工业建设项目比值按实际损耗值/总产值计算。
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节水与水资源利用（表3）
	工程名称
	

	施工单位
	
	填表日期
	

	序号
	施工阶段及区域
	目标耗水量
	实际耗水量
	节约水量
	节约金额/万元

	1
	办公、生活区（m3）
	
	
	
	

	2
	整个施工区（m3）
	
	
	
	

	3
	节水设备（设施）配制率（%）
	
	
	
	

	4
	非市政自来水利用量占总用水量百分比（%）
	
	
	
	

	5
	地下水资源有效利用和保护
	

	合计
	

	签
字
栏
	建设单位现场代表
	总监理工程师
	项目负责人

	
	
	
	


注：1、地基与基础、主体结构、装饰装修与安装三个阶段的用水比例分别为：            。
2、整个施工阶段办公生活区用水、施工区用水比例分别为：             。    
3、市政和工业建设项目比值按实际耗水量/总产值计算。
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节能与能源利用 （表4）
	工程名称
	

	施工单位
	
	填表日期
	

	序号
	施工阶段及区域
	目标量
	实际量
	节约能量
	节约金额/万元

	1
	办公、生活区耗电量（Kw·h）
	
	
	
	

	2
	整个施工区耗电量（Kw·h）
	
	
	
	

	3
	节电设备（设施）配制率（%）
	
	
	
	

	4
	200km 以内生产的建筑材料及设备重量占比（%）
	
	
	
	

	5
	机械设备提高能源利用效率，高耗能设备的优化和日常节能管理
	

	合计
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	建设单位现场代表
	总监理工程师
	项目负责人

	
	
	
	


注：1、地基与基础、主体结构、装饰装修与安装三个阶段的用电比例分别为：            。
2、整个施工阶段办公生活区用电、施工区用电比例为：            。
3、市政和工业建设项目比值按实际耗电量/总产值计算。
4、市政和工业建设项目能源消耗中用油比重较大的需进行用油指标统计。
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节地与土地资源利用 （表5）
	工程名称
	

	施工单位
	
	填表日期
	

	序号
	项目
	目标值
	实际值
	节约量
	节约金额/万元

	1
	办公、生活区面积
	
	
	
	

	2
	生产作业区面积
	
	
	
	

	3
	办公、生活区面积与生产作业区面积比率
	
	
	
	

	4
	施工绿化面积与占地面积比率
	
	
	
	

	5
	单位建筑面积施工用地率（%）
	
	
	
	

	6
	土方开挖和回填量（m3）
	开挖    m3
回填    m3
	开挖    m3
回填    m3
	
	

	7
	原有建筑物、构筑物、道路和管线的利用情况
	
	
	
	

	合计
	

	签
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	建设单位现场代表
	总监理工程师
	项目负责人
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绿色施工经济效益、社会效益（表6）
	工程名称
	

	施工单位
	
	填表日期
	

	序号
	项目
	目标值
	实际值
	形成原因

	1
	实施绿色施工的增加成本
	
万元
	
万元
	一次性增加成本为
          万元
	

	
	
	
	
	可多次使用成本为（按折旧计算）
          万元
	

	2
	实施绿色施工的节约成本
	万元
	万元
	环境保护措施节约成本为       万元
	

	
	
	
	
	节材措施节约成本为
           万元
	

	
	
	
	
	节水措施节约成本为
           万元
	

	
	
	
	
	节能措施节约成本为
           万元
	

	
	
	
	
	节地措施节约成本为
           万元
	

	
	
	
	
	人力资源措施节约成本         万元
	

	
	
	
	
	绿色施工技术措施节约成本      万元
	

	3
	前两项
之差
	增加（节约）
        万元
占总产值比重为     %
	增加（节约）         万元,
占总产值比重为       %
	

	4
	绿色施工的社会效益
	

	签
字
栏
	建设单位现场代表
	总监理工程师
	项目负责人

	
	
	
	


注：第三项中“前两项之差”指“实施绿色施工的增加成本”与“实施绿色施工的节约成本”之差。
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